
HIGHLIGHTS:
	▶ Integrierte Messung

	▶ Moderne Dashboard Web-UI

	▶ Lademanagement bis 50 Ladepunkte

	▶ Unterstützte Protokolle: Modbus TCP & EEBus

	▶ Intelligente Identifikation kompatibler Geräte

	▶ Netzintegration nach §14a mit EEBus LPC

	▶ Einbindung von PV & Battery

	▶ OTA-Updates und CRA-Ready

	▶ Datenlogger für Messwerte

Demand Management DM200
Technische Daten

RECHNEREINHEIT

Prozessor Dual Core Cortex®-A53, 1,2 GHz

Arbeitsspeicher 1 GByte

Flash-Speicher 16 GByte eMMC

Betriebssystem Embedded Linux mit integriertem 
TCP/IP Stack

Realtime Clock Ja, Pufferzeit 6 h

STROMVERSORGUNG

Überspannungskategorie 300 V III

Versorgungsspannung L1/N: 110 V~ / 230 V~ ± 10 %

Frequenz 50 Hz / 60 Hz ± 5 %

Leistungsaufnahme Pmax 5 W

SPANNUNGS- UND STROMEINGÄNGE

Messkategorie 300 V CAT III

Bemessungsspannung max. 230 V AC / 400 V AC

Grenzstrom IN / Phase 63 A

Frequenz 50 Hz / 60 Hz ± 5 %

ANSCHLUSS

Anschlussquerschnitt  
gemäß DIN EN 60204

10-25 mm2

Anschlussquerschnitt 
mech.

1,5-25 mm2

Anzugsdrehmoment für 
Schraubklemmen

2,0 Nm

RS485 SCHNITTSTELLE (-R)

Anzahl 2x

Typ Half-Duplex, nicht isoliert

Bitrate 9600 kBaud … 115200 kBaud

Terminierung Nein

Failsafe Beschaltung Ja

Max. Kabellänge 10 m (Twisted Pair)

Versorgung 5 V, 280 mA, mit Kurzschluss- und 
Überlast Schutz

ETHERNET SCHNITTSTELLE (-L)

Anzahl 2x

Typ 10 Mbit / 100 Mbit

Anbindung an CPU integrierter Switch mit VLAN  
Support

Features Auto-Negotiation, Auto-MDIX

max. Kabellänge 100 m (CAT5)
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MESSGENAUIGKEIT *2

Messgröße typ. Genauigkeit 
Fullscale 

Genauigkeit 
Standard

Phasenstrom ± 0,2 % ± 0,5 %

Spannung ± 0,2 % ± 0,5 %

Gesamt-Wirkleistung ± 0,5 % ± 1 %

Gesamt-Blindleistung ± 0,5 % ± 1 %

Frequenz ± 0,1 % ± 0,1 %

Leistungsfaktor ± 0,5 % ± 1 %

Messgröße Genauigkeitsklasse

Gesamt-Wirkenergie 1   IEC 62053-21

Gesamt-Blindenergie 1   IEC 62053-23

MECHANISCHE DATEN

Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Polyamid

Feuerbeständigkeit UL94-V0

Schutzklasse II

Schutzgrad IP2X

Gewicht 0,3 kg

Größe 88x70x65 mm

Breite 4 TE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur
im Betrieb

-25 °C … 45 °C bzw. 
-25 °C … 55 °C bei reduziertem In  
von 32 A *1

Umgebungstemperatur 
bei Transport / Lagerung

-25 °C … 70 °C

Relative Luftfeuchte 
(nicht kondensierend)

Bis zu 75 % im Jahresdurchschnitt, 
bis zu 95 % an bis zu 30 Tagen/Jahr

Max. Höhe 2000 m über NN

PRODUKTSICHERHEIT

Produktnormen EN 61010-1, EN 61010-2-030
EN 61010-2-201

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Produktnormen EN 61326-1, Tabelle 2 (Industrie)

*1	�Für den Betrieb bis max. 55 °C Umgebungstemperatur 
gelten folgende Bedingungen: 

	 Dauerbetrieb bei 55 °C Umgebungstemperatur nicht  
	 zulässig. 
	 Absicherung darf 32 A nicht überschreiten. Für höhere 
	 Ströme sind ext. Stromwandler einzusetzen. 
	 Energy Manager muss mind. mit 10 mm² Leitungen  
	 angeschlossen werden, deren Länge 1 m nicht  
	 unterschreiten darf.
*2	�Bei Einsatz von externen Stromwandlern ist die jeweilige  

Messgenauigkeit zu berücksichtigen.


